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Note Tecniche di Prodotto.
I dati e le caratteristiche tecniche riportate nel presente Catalogo Generale non sono impegnativi. La SPERONI spa si  riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun 
preavviso. Di conseguenza pesi, misure, prestazioni e quanto altro indicato non sono vincolanti ma solo indicativi. In ogni caso, per qualsiasi dettaglio tecnico richiedere direttamente 
alla SPERONI spa la scheda tecnica aggiornata del prodotto.
Foro Competente.
Per eventuali controversie, il Foro competente sarà quello di Reggio Emilia anche se il pagamento é avvenuto a mezzo tratta.

Technical Characteristics.
The technical data and characteristics stated in this General Catalogue are not binding. SPERONI spa reserves the right to make modifications without notice. Therefore weights, 
dimensions, performances and any other stated issues are indicative only and not binding. Anyway for any technical details you must require an up-to-date product technical card.
Competent Court.
In case of any dispute the competent Court will be one of Reggio Emilia even if the payment is by bill of exchange.

I dati contenuti nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi e la SPERONI Spa si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche senza preavviso ed obbligo alcuno. 
The data contained in this catalog are indicative and SPERONI Spa reserves the right to change specifications without notice or obligations.

Riproduzione vietata ai sensi di legge (art. 171 della legge 22 aprile 1941, n. 633) Senza regolare autorizzazione, è vietato riprodurre questo volume anche parzialmente e con qualsiasi mezzo, compresa la fotocopia, anche per uso interno.
Reproduction prohibited by law (art. 171 of the law April 22, 1941, n. 633) without regular authorization, it is forbidden to reproduce this volume even partially, by any means, including photocopying, even for internal use.
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ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

APPLICAZIONI

Elettropompe multigiranti ad asse orizzontale sviluppano una 

notevole pressione e nel contempo un’elevata portata d’acqua 

con un basso consumo di energia. Per la grande silenziosità e le 

ottime caratteristiche idrauliche vengono impiegate in impianti 

domestici, piccola irrigazione a pioggia, lavaggio di veicoli e per 

l’assemblaggio di gruppi di pressione (autoclavi).

Particolarmente adatte per impianti automatici comandati da 

regolatori di flusso o inverter.

APPLICATION

Horizontal multi-impeller water pumps able to develop high 

pressure and a high water lift with a comparatively low power 

consumption.

Thanks to their silent running and very good features, they are 

suitable in domestic fittings by tank pressure groups, for small 

sprinkler irrigations and car washing.

Particularly suitable for automatic systems controlled by pressure 

regulator or inverter.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 90°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 55

MATERIALS
- Pump body  Cast Iron
- Motor support  Cast Iron
- Impeller  Stainless Steel AISI 304
- Diffusers  Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor  Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal  Ceramic/Graphite/Viton

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 90°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 55 

MATERIALI
- Corpo pompa  Ghisa
- Supporto motore  Ghisa 
- Girante  Acciaio Inox AISI 304
- Diffusori  Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore  Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche  Ceramica/Grafite/Viton

RXM 2
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HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS
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TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1 Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

HP kW kW
lt/1’ 0 10 20 30 40 50 60 70 80

230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

RXM 2-4 RX 2-4 0,75 0,55 0,75 3,8 1,5
H

(m)

36 34,5 33 30,5 27,5 23 17 10,5 4

RXM 2-5 RX 2-5 0,75 0,55 0,85 4,1 1,6 45 43 41 38,5 35 30 22,5 14 6

RXM 2-6 RX 2-6 1 0,75 0,95 4,5 1,7 54 52 49,5 46,5 42 36 28 18 8

TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C D E F G H H1 H2

Giranti
Impellers

DNA DNM P L H Kg

RXM 2-4 RX 2-4 201 133 365 90 112 7 164 178 71 143 4 1” 1” 440 175 200 11,2

RXM 2-5 RX 2-5 220 152 383 90 112 7 164 178 71 143 5 1” 1” 440 175 200 11,5

RXM 2-6 RX 2-6 238 171 402 90 112 7 164 178 71 143 6 1” 1” 440 175 200 12,5

P
H



6water...is life

ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

APPLICAZIONI

Elettropompe multigiranti ad asse orizzontale sviluppano una 

notevole pressione e nel contempo un’elevata portata d’acqua 

con un basso consumo di energia. Per la grande silenziosità e le 

ottime caratteristiche idrauliche vengono impiegate in impianti 

domestici, piccola irrigazione a pioggia, lavaggio di veicoli e per 

l’assemblaggio di gruppi di pressione (autoclavi).

Particolarmente adatte per impianti automatici comandati da 

regolatori di flusso o inverter.

APPLICATION

Horizontal multi-impeller water pumps able to develop high 

pressure and a high water lift with a comparatively low power 

consumption.

Thanks to their silent running and very good features, they are 

suitable in domestic fittings by tank pressure groups, for small 

sprinkler irrigations and car washing.

Particularly suitable for automatic systems controlled by pressure 

regulator or inverter.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 90°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 55

MATERIALS
- Pump body  Cast Iron
- Motor support  Cast Iron
- Impeller  Stainless Steel AISI 304
- Diffusers  Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor  Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal  Ceramic/Graphite/Viton

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 90°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 55 

MATERIALI
- Corpo pompa  Ghisa
- Supporto motore  Ghisa 
- Girante  Acciaio Inox AISI 304
- Diffusori  Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore  Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche  Ceramica/Grafite/Viton

RXM 4
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HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1 Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 8,4 9,6 10,8

HP kW kW
lt/1’ 0 20 40 60 80 100 140 160 180

230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

RXM 4-3 RX 4-3 0,75 0,55 0,95 4,5 1,7

H
(m)

29,5 28,5 26,5 24,5 22,5 19,5 13,5 9,5

RXM 4-4 RX 4-4 1 0,75 1,1 5,2 2 39,5 37,5 35 32 29 25,5 17,5 12

RXM 4-5 RX 4-5 1,25 0,9 1,45 6,5 3,3 49,5 48 45 42 38 34 24 17,5

RXM 4-6 RX 4-6 1,5 1,1 1,6 7,3 3,5 60 57 53 48 44 38,5 26,5 18,5 10

TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C D E F G H H1 H2

Giranti
Impellers

DNA DNM P L H Kg

RXM 4-3 RX 4-3 201 133 365 90 112 7 164 178 71 143 3 1”4 1” 440 175 200 11

RXM 4-4 RX 4-4 228 161 392 90 112 7 164 178 71 143 4 1”4 1” 440 175 200 12

RXM 4-5 RX 4-5 256 188 420 90 112 7 164 178 71 143 5 1”4 1” 485 175 200 13

RXM 4-6 RX 4-6 283 216 447 90 112 7 164 178 71 143 6 1”4 1” 485 175 200 13,5
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ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

APPLICAZIONI

Elettropompe multigiranti ad asse orizzontale sviluppano una 

notevole pressione e nel contempo un’elevata portata d’acqua 

con un basso consumo di energia. Per la grande silenziosità e le 

ottime caratteristiche idrauliche vengono impiegate in impianti 

domestici, piccola irrigazione a pioggia, lavaggio di veicoli e per 

l’assemblaggio di gruppi di pressione (autoclavi).

Particolarmente adatte per impianti automatici comandati da 

regolatori di flusso o inverter.

APPLICATION

Horizontal multi-impeller water pumps able to develop high 

pressure and a high water lift with a comparatively low power 

consumption.

Thanks to their silent running and very good features, they are 

suitable in domestic fittings by tank pressure groups, for small 

sprinkler irrigations and car washing.

Particularly suitable for automatic systems controlled by pressure 

regulator or inverter.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 90°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 55

MATERIALS
- Pump body  Cast Iron
- Motor support  Cast Iron
- Impeller  Stainless Steel AISI 304
- Diffusers  Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor  Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal  Ceramic/Graphite/Viton

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 90°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 55 

MATERIALI
- Corpo pompa  Ghisa
- Supporto motore  Ghisa 
- Girante  Acciaio Inox AISI 304
- Diffusori  Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore  Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche  Ceramica/Grafite/Viton

RXM 10
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HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS

TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1 Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

m3/h 0 1,8 3,6 5,4 7,2 10,8 13,2 15,6 16,8 18

HP kW kW
lt/1’ 0 30 60 90 120 180 220 260 280 300

230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

RXM 10-4 RX 10-4 2 1,5 2 9 3,9
H

(m)

44 42 40,5 39 37 30 25 19 15,5 12

RXM 10-5 RX 10-5 3 2,2 2,5 12 4,5 54,5 51,5 50 48 45 36,5 29,5 21,5 17,5 13

RX 10-6 4 3 2,8 6,2 66 63 60,5 59 56 45,5 36,5 26,5 21 15,5

TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C D E F G H H1 H2

Giranti
Impellers

DNA DNM P L H Kg

RXM 10-4 RX 10-4 263 169 483 125 140 10 200 230 90 200 4 1”2 1”2 550 210 250 22

RXM 10-5 RX 10-5 293 200 513 125 140 10 200 230 90 200 5 1”2 1”2 550 210 250 23,5

RX 10-6 324 230 543 125 140 10 200 230 90 200 6 1”2 1”2 610 240 280 27,5
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ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

APPLICAZIONI

Elettropompe multigiranti ad asse orizzontale sviluppano una 

notevole pressione e nel contempo un’elevata portata d’acqua 

con un basso consumo di energia. Per la grande silenziosità e le 

ottime caratteristiche idrauliche vengono impiegate in impianti 

domestici, piccola irrigazione a pioggia, lavaggio di veicoli e per 

l’assemblaggio di gruppi di pressione (autoclavi).

Particolarmente adatte per impianti automatici comandati da 

regolatori di flusso o inverter.

APPLICATION

Horizontal multi-impeller water pumps able to develop high 

pressure and a high water lift with a comparatively low power 

consumption.

Thanks to their silent running and very good features, they are 

suitable in domestic fittings by tank pressure groups, for small 

sprinkler irrigations and car washing.

Particularly suitable for automatic systems controlled by pressure 

regulator or inverter.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 90°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 55

MATERIALS
- Pump body  Stainless Steel AISI 304
- Motor support  Stainless Steel AISI 304
- Impeller  Stainless Steel AISI 304
- Diffusers  Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor  Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal  Ceramic/Graphite/Viton

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 90°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 55 

MATERIALI
- Corpo pompa  Acciaio Inox AISI 304
- Supporto motore  Acciaio Inox AISI 304 
- Girante  Acciaio Inox AISI 304
- Diffusori  Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore  Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche  Ceramica/Grafite/Viton

RSXM 2
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HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS
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TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1 Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

m3/h 0 0,6 1,2 1,8 2,4 3 3,6 4,2 4,8

HP kW kW
lt/1’ 0 10 20 30 40 50 60 70 80

230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

RSXM 2-4 RSX 2-4 0,75 0,55 0,75 3,8 1,5
H

(m)

36 34,5 33 30,5 27,5 23 17 10,5 4

RSXM 2-5 RSX 2-5 0,75 0,55 0,85 4,1 1,6 45 43 41 38,5 35 30 22,5 14 6

RSXM 2-6 RSX 2-6 1 0,75 0,95 4,5 1,7 54 52 49,5 46,5 42 36 28 18 8

TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C D E F G H H1 H2

Giranti
Impellers

DNA DNM P L H Kg

RSXM 2-4 RSX 2-4 201 133 365 90 112 7 164 178 71 143 4 1” 1” 440 175 200 11,2

RSXM 2-5 RSX 2-5 220 152 383 90 112 7 164 178 71 143 5 1” 1” 440 175 200 11,5

RSXM 2-6 RSX 2-6 238 171 402 90 112 7 164 178 71 143 6 1” 1” 440 175 200 12,5

P
H
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ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

APPLICAZIONI

Elettropompe multigiranti ad asse orizzontale sviluppano una 

notevole pressione e nel contempo un’elevata portata d’acqua 

con un basso consumo di energia. Per la grande silenziosità e le 

ottime caratteristiche idrauliche vengono impiegate in impianti 

domestici, piccola irrigazione a pioggia, lavaggio di veicoli e per 

l’assemblaggio di gruppi di pressione (autoclavi).

Particolarmente adatte per impianti automatici comandati da 

regolatori di flusso o inverter.

APPLICATION

Horizontal multi-impeller water pumps able to develop high 

pressure and a high water lift with a comparatively low power 

consumption.

Thanks to their silent running and very good features, they are 

suitable in domestic fittings by tank pressure groups, for small 

sprinkler irrigations and car washing.

Particularly suitable for automatic systems controlled by pressure 

regulator or inverter.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 90°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 55

MATERIALS
- Pump body  Stainless Steel AISI 304
- Motor support  Stainless Steel AISI 304
- Impeller  Stainless Steel AISI 304
- Diffusers  Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor  Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal  Ceramic/Graphite/Viton

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 90°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 55 

MATERIALI
- Corpo pompa  Acciaio Inox AISI 304
- Supporto motore  Acciaio Inox AISI 304 
- Girante  Acciaio Inox AISI 304
- Diffusori  Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore  Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche  Ceramica/Grafite/Viton

RSXM 4
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HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS
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TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1 Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

m3/h 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6 8,4 9,6 10,8

HP kW kW
lt/1’ 0 20 40 60 80 100 140 160 180

230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

RSXM 4-3 RSX 4-3 0,75 0,55 0,95 4,5 1,7

H
(m)

29,5 28,5 26,5 24,5 22,5 19,5 13,5 9,5

RSXM 4-4 RSX 4-4 1 0,75 1,1 5,2 2 39,5 37,5 35 32 29 25,5 17,5 12

RSXM 4-5 RSX 4-5 1,25 0,9 1,45 6,5 3,3 49,5 48 45 42 38 34 24 17,5

RSXM 4-6 RSX 4-6 1,5 1,1 1,6 7,3 3,5 60 57 53 48 44 38,5 26,5 18,5 10

TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C D E F G H H1 H2

Giranti
Impellers

DNA DNM P L H Kg

RSXM 4-3 RSX 4-3 201 133 365 90 112 7 164 178 71 143 3 1”4 1” 440 175 200 11

RSXM 4-4 RSX 4-4 228 161 392 90 112 7 164 178 71 143 4 1”4 1” 440 175 200 12

RSXM 4-5 RSX 4-5 256 188 420 90 112 7 164 178 71 143 5 1”4 1” 485 175 200 13

RSXM 4-6 RSX 4-6 283 216 447 90 112 7 164 178 71 143 6 1”4 1” 485 175 200 13,5

P
H
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ELETTROPOMPE MULTISTADIO ORIZZONTALI

APPLICAZIONI

Elettropompe multigiranti ad asse orizzontale sviluppano una 

notevole pressione e nel contempo un’elevata portata d’acqua 

con un basso consumo di energia. Per la grande silenziosità e le 

ottime caratteristiche idrauliche vengono impiegate in impianti 

domestici, piccola irrigazione a pioggia, lavaggio di veicoli e per 

l’assemblaggio di gruppi di pressione (autoclavi).

Particolarmente adatte per impianti automatici comandati da 

regolatori di flusso o inverter.

APPLICATION

Horizontal multi-impeller water pumps able to develop high 

pressure and a high water lift with a comparatively low power 

consumption.

Thanks to their silent running and very good features, they are 

suitable in domestic fittings by tank pressure groups, for small 

sprinkler irrigations and car washing.

Particularly suitable for automatic systems controlled by pressure 

regulator or inverter.

OPERATING CONDITIONS
- Liquid temperature up to 35°C
- Ambient temperature up to 40°C
- Total suction lift up to 7 mt.
- Continuous duty

MOTOR
- Two-Pole induction motor (n = 2850 min-1)
- Insulation Class F
- Protection IP 55

MATERIALS
- Pump body  Stainless Steel AISI 304
- Motor support  Stainless Steel AISI 304
- Impeller  Stainless Steel AISI 304
- Diffusers  Stainless Steel AISI 304
- Shaft with rotor  Stainless Steel AISI 304
- Mechanical seal  Ceramic/Graphite/Viton

LIMITI D’IMPIEGO
- Temperatura liquido fino a 35°C
- Temperatura ambiente fino a 40°C
- Altezza d’aspirazione manometrica fino a 7 mt.
- Servizio continuo

MOTORE
- Motore elettrico ad induzione a 2 poli (n = 2850 min-1)
- Isolamento Classe F
- Protezione IP 55 

MATERIALI
- Corpo pompa  Acciaio Inox AISI 304
- Supporto motore  Acciaio Inox AISI 304 
- Girante  Acciaio Inox AISI 304
- Diffusori  Acciaio Inox AISI 304
- Albero motore  Acciaio Inox AISI 304
- Tenute meccaniche  Ceramica/Grafite/Viton

RSXM 10
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HORIZONTAL MULTISTAGE PUMPS
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TIPO
TYPE

POTENZA 
NOMINALE
 NOMINAL 

POWER

POTENZA 
ASSORBITA

INPUT
POWER 

AMPERE Q = PORTATA - CAPACITY

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

P2 P1 Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase

m3/h 0 1,8 3,6 5,4 7,2 10,8 13,2 15,6 16,8 18

HP kW kW
lt/1’ 0 30 60 90 120 180 220 260 280 300

230V-50Hz 230/400V-50Hz 1 x 230V 3 x 400V Prevalenza manometrica totale in m.C.A. - Total head in meters w.c.

RSXM 10-4 RSX 10-4 2 1,5 2 9 3,9
H

(m)

44 42 40,5 39 37 30 25 19 15,5 12

RSXM 10-5 RSX 10-5 3 2,2 2,5 12 4,5 54,5 51,5 50 48 45 36,5 29,5 21,5 17,5 13

RSX 10-6 4 3 2,8 6,2 66 63 60,5 59 56 45,5 36,5 26,5 21 15,5

TIPO
TYPE DIMENSIONI mm - DIMENSIONS mm

DIMENSIONI
DIMENSIONS
mm

PESO
WEIGHT

Monofase
Single-phase

Trifase
Three-phase A B C D E F G H H1 H2

Giranti
Impellers

DNA DNM P L H Kg

RSXM 10-4 RSX 10-4 263 169 483 125 140 10 200 230 90 200 4 1”2 1”2 550 210 250 22

RSXM 10-5 RSX 10-5 293 200 513 125 140 10 200 230 90 200 5 1”2 1”2 550 210 250 23,5

RSX 10-6 324 230 543 125 140 10 200 230 90 200 6 1”2 1”2 610 240 280 27,5

P
H
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