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KPM

Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

KPM 50 2,1 34 0,37 2,9 63,28

KPM 80 3 59 0,6 3,8 93,90

CAM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

CAM 40 HL 3 38 норил 0,6 3,8 99,72

CAM 100 HL 45 нерж. 0,75 5 134,62

CAM 130 47 норил 1 5,8 165,35

CAM 80 HL 38 норил 0,6 3,8 112,27

CAM 88 HL 46 0,75 5 150,04

CAM 98N 

SILENT
4,2 47 1 5,8 209,30

NB
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

NBM 150/A 7,5 46 1,1 8,8 298,16

NBM 150/B 40 1,1 8,8 298,16

NBM 200 44 1,5 10,5 342,04

NBM 300 12 49 2,2 13,5 352,01

NB 150/A 7,5 46 1,1 4,0 280,21

NB 150/B 40 1,1 4,0 280,21

NB 200 44 1,5 4,7 283,20

NB 300 12 49 2,2 5,2 309,13

RGM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RGM 3 33 0,55 3,5 140,98

RGM 4 46 0,75 4,3 176,22

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ВИХРЕВЫЕ ЭЛЕКТРОНАСОСЫ

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ 

/двухколёсные 

5,4 ВР 1" ВР 1" норил
механическое – 

керамика / графит

1х230В – 

50Гц

МНОГОКОЛЁСНЫЕ НАСОСЫ В НЕРЖАВЕЮЩЕМ КОЖУХЕ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

ВР 1"1/4 норил

норил

механическое – 

керамика / графит

1х230В – 

50Гц

3

нерж.

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

10,5

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4
механическое – 

керамика / графит
10,5

ВР 1"1/2

3х400В – 

50Гц

Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ САМОВСАСЫВАЮЩИЕ НАСОСЫ

ВР 1" ВР 1"
механическое – 

керамика / графит

1х230В – 

50Гц

3,6

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

ВР 1" ВР 1"
механическое – 

керамика / графит

1х230В – 

50Гц

Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Сеть

Параметры 

электродвигателя

Розничная 

цена, Евро
Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

латунь
механическое – 

керамика / графит

1х230В – 

50Гц
ВР 1" ВР 1"

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала
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RSM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RSM 4 45 0,7 4,8 180,36

RSM 5 60 1,1 6,2 212,05

RSM 40 49 1,5 9,3 346,11

RSM 50 59 1,9 10,0 373,08

RSM 60 71 2,2 12,0 395,55

RAM RAM 4 45 0,7 5,0 193,53

RAM 5 60 1,1 6,2 207,41

RAM 40 49 1,5 9,3 377,26

RAM 50 59 1,9 11,5 404,87

RA 50 59 1,9 4,8
3х400В – 

50Гц
395,66

RV
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RVM 5 5,4 61 ВР 1" ВР 1" норил керамика / графит 1,1 6,5
1х230В – 

50Гц
239,80

RV 4 46 0,7 2,2 207,04

RV 5 61 1,1 3,2 222,67

RV 40 50 1,5 4,2 393,32

RV 50 60 1,85 4,6 409,46

RV 60 73 2,2 5,3 433,39

RV 80 10,8 97 3 6,6 473,41

ВР 1" ВР 1"
механическое – 

керамика / графит
норил

9,6 овальный 

фланец с ВР 

1"1/4

овальный 

фланец с ВР 

1"

механическое – 

кремний / 

кремний

норил

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала

5,4
3х400В – 

50Гц

3х400В – 

50Гц

Сеть

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Материалы

5,4 ВР 1" ВР 1" норил
механическое – 

керамика / графит

1х230В – 

50Гц

9,6 ВР 1"1/4 ВР 1" норил

механическое – 

кремний / 

кремний

1х230В – 

50Гц

1х230В – 

50Гц
9,6 ВР 1"1/4 ВР 1" норил

механическое – 

кремний / 

кремний

Розничная 

цена, ЕвроУплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

5,4
механическое – 

керамика / графит

1х230В – 

50Гц

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ

ВР 1" ВР 1" норил

Рабочие 

колеса
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VS 2
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

VSM 2-4 36 0,55 2,5 510,54

VSM 2-5 45 0,55 3,0 533,70

VSM 2-7 63 0,75 4,8 643,30

VSM 2-11 98 1,1 6,3 714,95

VSM 2-15 134 1,5 9,7 821,69

VSM 2-18 161 2,2 13,0 869,53

VSM 2-22 197 2,2 13,7 963,05

VS 2-4 36 0,55 1,1 489,39

VS 2-5 45 0,55 1,2 511,55

VS 2-7 63 0,75 1,6 608,53

VS 2-11 98 1,1 2,4 689,66

VS 2-15 134 1,5 3,5 791,66

VS 2-18 161 2,2 4,2 839,35

VS 2-22 197 2,2 4,8 925,44

VS 2-26 232 3 5,8 1016,80

VS 4 VSM 4-3 28 0,55 3,3 453,26

VSM 4-4 38 0,75 5,0 574,86

VSM 4-6 56 1,1 7,0 694,13

VSM 4-8 74 1,5 9,7 801,68

VSM 4-12 114 2,2 13,5 848,08

VS 4-3 28 0,55 1,3 435,21

VS 4-4 38 0,75 1,7 548,44

VS 4-6 56 1,1 2,5 629,51

VS 4-8 74 1,5 3,5 715,36

VS 4-12 114 2,2 4,7 798,34

VS 4-16 152 3 6,2 940,18

VS 4-19 183 4 7,3 1183,82

VS 4-22 211 4 8,3 1326,27

VS 8 VSM 8-3 30 1,1 6,3 789,94

VSM 8-4 41 1,5 7,8 869,13

VSM 8-6 62 2,2 13,1 970,81

VS 8-3 30 1,1 2,4 720,12

VS 8-4 41 1,5 3,1 782,12

VS 8-6 62 2,2 4,6 887,04

VS 8-8 83 3 5,8 1105,22

VS 8-10 104 4 7,0 1407,81

VS 8-15 155 5,5 10,7 1848,91

VS 8-19 197 7,5 13,2 2125,95

VS 8-20 208 7,5 13,6 2173,11

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

3х400В – 

50Гц
12,0

ответный 

фланец 

DNA 40

ответный 

фланец 

DNM 40

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

3х400В – 

50Гц

12,0

ответный 

фланец 

DNA 40

ответный 

фланец 

DNM 40

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

1х230В – 

50Гц

8,0

ответный 

фланец 

DNA 32

ответный 

фланец 

DNM 32

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

3х400В – 

50Гц

8,0

ответный 

фланец 

DNA 32

ответный 

фланец 

DNM 32

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

1х230В – 

50Гц

3,5

ответный 

фланец 

DNA 32

ответный 

фланец 

DNM 32

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

3,5

ответный 

фланец 

DNA 32

ответный 

фланец 

DNM 32

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

1х230В – 

50Гц

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя Розничная 

цена, ЕвроРабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть
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VS 16
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

VSM 16-2 22,0 27
ответный 

фланец 

DNA 50

ответный 

фланец 

DNM 50

нерж. 
кремний/графит-

картридж
2,2 13,0

1х230В – 

50Гц
1008,93

VS 16-2 27 2,2 4,5 910,89

VS 16-3 41 3 5,8 1077,71

VS 16-4 54 4 7,0 1223,11

VS 16-6 82 5,5 10,0 1564,99

VS 16-8 110 7,5 15,1 1750,67

VS 16-12 166 11 19,4 2390,23

VS 16-16 222 15 26,0 2916,21

VS 20 VS 20-3 41 4 6,4 1525,57

VS 20-5 67 5,5 10,7 1876,00

VS 20-7 95 7,5 14,4 2154,94

VS 20-10 136 11 19,4 2537,59

VS 20-14 192 15 29,0 3256,57

VS 32 VS 32-3 54 5,5 10,0 2094,52

VS 32-4 72 7,5 12,0 2240,53

VS 32-5 90 11 16,0 2610,09

VS 32-6 108 11 19,4 2701,73

VS 32-8 144 15 24,5 3217,30

VS 32-10 182 18,5 32,0 3764,09

VS 42 VS 42-2 48 7,5 13,0 2512,41

VS 42-3 71 11 19,4 3238,45

VS 42-4 95 15 27,0 4470,99

VS 42-5 119 18,5 33,0 5141,64

VS 42-6 143 22 39,5 6006,63

VS 42-8 190 30 55,5 6812,22

VS 65 VS 65-1 27 5,5 10,0 2414,65

VS 65-2 53 11 19,4 3161,91

VS 65-3 80 18,5 27,5 4717,70

VS 65-4 107 22 37,0 5724,68

VS 65-5 136 30 48,5 6051,95

RGXM 3
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RGXM 3-2 20 0,37 1,8 183,44

RGXM 3-3 28 0,55 2,7 189,26

RGXM 3-4 38 0,55 3,3 219,35

RGXM 3-5 47 0,75 3,7 234,88

RGXM 3-6 57 0,75 4,2 255,89

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ 

ОДНОФАЗНЫЕ НАСОСЫ 

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

4,8 ВР 1" ВР 1" нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

1х230В – 

50Гц

3х400В – 

50Гц
80,0

ответный 

фланец 

DNA 100

ответный 

фланец 

DNM 100

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

3х400В – 

50Гц

55,0

ответный 

фланец 

DNA 80

ответный 

фланец 

DNM 80

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

3х400В – 

50Гц

40,0

ответный 

фланец 

DNA 65

ответный 

фланец 

DNM 65

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

3х400В – 

50Гц

28,0

ответный 

фланец 

DNA 50

ответный 

фланец 

DNM 50

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

3х400В – 

50Гц

22,0

ответный 

фланец 

DNA 50

ответный 

фланец 

DNM 50

нерж.

кремний/  

кремний/витон-

картридж

Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
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RGXM 5

Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RGXM 5-3 30 0,55 3,5 205,76

RGXM 5-4 39 0,75 4,8 234,09

RGXM 5-5 49 1,1 5,7 263,47

RSXM 

Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RSXM 4-3 30 0,55 3,9 237,79

RSXM 4-4 39,5 0,75 4,8 257,61

RSXM 4-5 49,5 0,75 5,7 305,73

RSXM 4-6 10,8 60 1,1 7,0 332,15

RSX RSX 4-3 30 0,55 1,8 237,79

RSX 4-4 39,5 0,75 2,0 254,78

RSX 4-5 49,5 0,75 2,3 301,96

RSX 4-6 10,8 60 1,1 2,8 322,72

RSXM RSXM 10-2 22 0,75 4,4 369,90

RSXM 10-3 33 1,1 6,2 391,60

RSXM 10-4 16,8 43 1,5 8,1 454,83

RSXM 10-5 18,0 54,5 2,2 11,0 526,78

RSX RSX 10-2 22 0,75 1,7 341,59

RSX 10-3 33 1,1 2,8 363,30

RSX 10-4 16,8 43 1,5 3,4 421,80

RSX 10-5 54,5 2,2 4,5 495,40

RSX 10-6 66,5 3,0 6,0 592,59

RXM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RXM 4-3 30 0,55 3,9 211,71

RXM 4-4 39,5 0,75 4,8 221,15

RXM 4-5 49,5 0,75 5,7 268,53

RXM 4-6 10,8 60 1,1 7,0 291,68

RX 4-3 30 0,55 1,8 216,69

RX RX 4-4 39,5 0,75 2,0 226,36

RX 4-5 49,5 0,75 2,3 259,27

RX 4-6 10,8 60 1,1 2,8 277,79

НЕРЖАВЕЮЩИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ 

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

15,6

18,0

15,6

Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4 нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

1х230В – 

50Гц

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4 нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

3х400В – 

50Гц

Параметры 

электродвигателя

ВР 1"1/4 ВР 1" нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

1х230В – 

50Гц

9,6
ВР 1"1/4 ВР 1" нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

3х400В – 

50Гц

1х230В – 

50Гц

9,6

9,6
ВР 1"1/4 ВР 1" нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

3х400В – 

50Гц

ВР 1"1/4 ВР 1" нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

9,6

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ МНОГОСТУПЕНЧАТЫЕ НАСОСЫ 

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

7,2 ВР 1"1/4 ВР 1" нерж.

механическое -    

керамика/ 

графит/витон

1х230В 

– 50Гц

Модель насоса

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть



ООО "КОМПАНИЯ НАУТИЛУС"

www.nautilus-pumps.com.ua

тел: (057) 7661589 (90)

тел/факс: (057) 7660147

RXM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

RXM 10-2 22 0,75 4,4 243,57

RXM 10-3 33 1,1 6,2 318,44

RXM 10-4 16,8 43 1,5 8,1 364,88

RXM 10-5 18,0 54,5 2,2 11,0 450,87

RX 10-2 22 0,75 1,7 244,59

RX RX 10-3 33 1,1 2,8 297,00

RX 10-4 16,8 43 1,5 3,4 340,27

RX 10-5 54,5 2,2 4,5 424,32

RX 10-6 66,5 3,0 6,0 526,95

2СM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

2CM 25/160С 52 1,1 10,0 333,61

2CM 25/160B 58 1,5 12,0 369,62

2CM 25/160A 66 2,2 16,0 531,69

2CM 32/190С 64 2,2 16,0 559,17

2CM 32/190A 88 4,0 29,0 844,44

2СM 32/210D 79 4,0 29,0 919,31

2CM 40/180D 60 4,0 29,0 938,27

2С 2C 25/160С 55 1,1 4,3 326,02

2C 25/160B 58 1,5 5,0 340,24

2C 25/160A 66 2,2 5,7 486,19

2C 25/180A 12,0 72 3,0 7,0 611,47

2C 32/190С 64 2,2 5,7 523,15

2C 32/190B 73,5 3,0 7,5 669,70

2C 32/190A 88 4,0 9,3 704,64

2C 32/210D 15,0 79 4,0 9,3 790,05

2C 32/210C 90 5,5 13,0 902,64

2C 32/210B 105,5 7,5 16,0 1019,11

2C 32/210A 117 9,2 18,5 1184,11

2C 32/215A 120 11,0 21,0 1275,35

2C 40/180D 24,0 60 4,0 9,3 822,08

2C 40/180C 71 5,5 13,0 1015,23

2C 40/180B 87 7,5 16,0 1081,23

2C 40/180A 93,5 9,2 18,5 1248,65

2C 40/200A 96 11,0 21,0 1521,55

3х400В – 

50Гц18,0

ВР 2" ВР 1"1/2 латунь  керамика/ графит
3х400В – 

50Гц30,0

ВР 2" ВР 1"1/4 латунь
механическое -  

керамика/ графит

3х400В – 

50Гц

9,0

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4 латунь
механическое -  

керамика/ графит

3х400В – 

50Гц
12,0

ВР 1"1/4 ВР 1" латунь
механическое -  

керамика/ графит

латунь

латунь

механическое -  

керамика/ графит

механическое -  

керамика/ графит

1х230В – 

50Гц

1х230В – 

50Гц

12,0

15,0

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4

ВР 2" ВР 1"1/4

9,0 ВР 1"1/4 ВР 1" латунь
механическое -  

керамика/ графит

1х230В – 

50Гц

3х400В – 

50Гц

15,6

15,6

18

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ 

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4 нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

ВР 1"1/2 ВР 1"1/4 нерж.

механическое -  

керамика/ 

графит/витон

1х230В – 

50Гц

Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

Модель насоса
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тел: (057) 7661589 (90)

тел/факс: (057) 7660147

SP
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р2, кВт I2, A

SPM 50-07 46 0,37 3,7 281,96

SPM 50-10 69 0,55 4,3 310,99

SPM 50-14 92 0,75 5,7 336,29

SPM 50-20 139 1,1 7,8 388,74

SPT 50-07 46 0,37 1,2 279,14

SPT 50-10 69 0,55 1,6 305,37

SPT 50-14 92 0,75 2,1 336,29

SPT 50-20 139 1,1 2,7 378,44

SPM 70-08 54 0,55 4,3 300,69

SPM 70-11 72 0,75 5,7 320,36

SPM 70-16 106 1,1 7,8 369,07

SPM 70-21 142 1,5 9,8 422,46

SPM 70-32 208 2,2 15,0 546,11

SPT 70-08 54 0,55 1,6 295,07

SPT 70-11 72 0,75 2,1 320,36

SPT 70-16 106 1,1 2,7 358,77

SPT 70-21 142 1,5 3,6 405,60

SPT 70-32 208 2,2 5,4 521,76

SPM 100-07 46 0,55 4,3 295,07

SPM 100-09 59 0,75 5,7 317,55

SPM 100-14 93 1,1 7,8 369,07

SPM 100-18 120 1,5 9,8 422,46

SPM 100-27 175 2,2 15,0 539,55

SPT 100-07 46 0,55 1,6 298,82

SPT 100-09 59 0,75 2,1 317,55

SPT 100-14 93 1,1 2,7 358,77

SPT 100-18 120 1,5 3,6 405,60

SPT 100-27 175 2,2 5,4 515,20

SPT 100-35 231 3,0 7,5 675,38

SPM 140-10 62 1,1 7,8 365,32

SPM 140-14 90 1,5 9,8 422,46

SPM 140-20 125 2,2 15,0 532,06

SPT 140-10 62 1,1 2,7 355,02

SPT 140-14 90 1,5 3,6 405,60

SPT 140-20 125 2,2 5,4 512,39

SPT 140-27 169 3,0 7,5 649,15

SPT 140-36 221 4,0 9,9 826,19

4,2 1"1/4 норил

8,4

8,4

2"

2"

норил

норил

1х230В 

– 50Гц

3х400В 

– 50Гц

1"1/4 норил
3х400В 

– 50Гц
6,0

6,0 1"1/4 норил
1х230В – 

50Гц

3х400В – 

50Гц

На напоре

DNМ

1"1/4

Колеса и дифузоры

норил

4,2 1"1/4 норил

3,0 1"1/4 норил
3х400В 

– 50Гц

1х230В – 

50Гц

1х230В – 

50Гц
3,0

ПОГРУЖНЫЕ 4" НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя Розничная 

цена, Евро

Сеть
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тел: (057) 7661589 (90)

тел/факс: (057) 7660147

SP
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р2, кВт I2, A

SPM 200-06 39 1,1 7,8 340,03

SPM 200-08 52 1,5 9,8 384,06

SPM 200-13 82 2,2 15,0 494,59

SPT 200-06 39 1,1 2,7 329,73

SPT 200-08 52 1,5 3,6 367,20

SPT 200-13 82 2,2 5,4 470,24

SPT 200-17 108 3,0 7,5 587,33

SPT 200-23 148 4,0 9,9 725,03

SPM 400-08 24,0 51 2,2 15,0 230 В 526,44

SPT 400-08 51 2,2 5,4 502,08

SPT 400-11 70 3,0 7,5 649,15

SPT 400-15 97 4,0 9,9 809,33

SX
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р2, кВт I2, A

SXM 40-09 53 0,37 3,7 382,65

SXM 40-13 77 0,55 5,0 443,07

SXM 40-18 106 0,75 6,2 510,54

SXM 40-23 136 1,1 8,1 595,13

SXM 40-33 195 1,5 10,4 784,44

SXM 40-40 236 2,2 15,0 655,62

SXT 40-09 53 0,37 1,6 379,63

SXT 40-13 77 0,55 1,9 437,03

SXT 40-18 106 0,75 2,3 510,54

SXT 40-23 136 1,1 3,1 584,05

SXT 40-33 195 1,5 4,0 766,31

SXT 40-40 236 2,2 5,6 929,44

SXM 70-09 58 0,55 5,0 396,75

SXM 70-12 78 0,75 6,2 441,06

SXM 70-18 117 1,1 8,1 533,70

SXM 70-22 143 1,5 10,4 611,24

SXM 70-29 188 2,2 15,0 773,36

SXT 70-09 58 0,55 1,9 390,71

SXT 70-12 78 0,75 2,3 441,06

SXT 70-18 117 1,1 3,1 522,62

SXT 70-22 143 1,5 4,0 593,11

SXT 70-29 188 2,2 5,6 747,18

SXT 70-39 250 3,0 7,4 1069,41

ПОГРУЖНЫЕ 4" НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СКВАЖИН

24,0 2" норил
3х400В 

– 50Гц

12,0 2" норил
3х400В 

– 50Гц

4,2 1"1/4 нерж.
1х230В – 

50Гц

4,2 1"1/4 нерж.
3х400В – 

50Гц

2,4 1"1/4 нерж.
1х230В – 

50Гц

2,4 1"1/4 нерж.
3х400В – 

50Гц

Розничная 

цена, ЕвроНа напоре

Колеса и дифузоры СетьDNМ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

2" норил

ПОГРУЖНЫЕ 4" НАСОСЫ ДЛЯ СКВАЖИН

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
На напоре

Колеса и дифузоры СетьDNМ

12,0 2" норил
1х230В – 

50Гц
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тел: (057) 7661589 (90)

тел/факс: (057) 7660147

SX
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р2, кВт I2, A

SXM 100-06 38 0,55 4,3 368,55

SXM 100-08 57 0,75 5,7 399,77

SXM 100-12 75 1,1 7,8 469,25

SXM 100-17 106 1,5 9,8 562,90

SXM 100-25 156 2,2 15,0 734,09

SXT 100-06 38 0,55 1,6 362,51

SXT 100-08 57 0,75 2,1 399,77

SXT 100-12 75 1,1 2,7 458,18

SXT 100-17 106 1,5 3,6 544,78

SXT 100-25 156 2,2 5,4 707,91

SXT 100-33 206 3,0 7,5 930,45

SXT 100-38 237 4,0 9,9 1151,98

SXM 180-07 41 1,1 7,8 587,07

SXM 180-10 58 1,5 9,8 718,98

SXM 180-15 86 2,2 15,0 953,61

SXT 180-07 41 1,1 2,7 575,99

SXT 180-10 58 1,5 3,6 700,86

SXT 180-15 86 2,2 5,4 927,43

SXT 180-18 103 3 7,5 1122,78

SXT 180-21 121 3,7 9,2 1315,11

SXT 180-25 144 4 9,9 1443,00

SXT 180-30 173 5,5 13,8 1712,87

SXT 180-37 213 5,5 13,8 1935,41

SXM 300-05 32 1,5 9,8 647,49

SXM 300-07 45 2,2 15 815,65

SXT 300-05 32 1,5 3,6 629,36

SXT 300-07 45 2,2 5,4 789,47

SXT 300-10 65 3 7,5 1030,14

SXT 300-13 85 4 9,9 1271,82

SXT 300-18 117 5,5 13,8 1501,41

SXT
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р2, кВт I2, A

SXT 619-07 75 4 10,3 1734,02

SXT 619-10 108 5,5 12,9 2003,89

SXT 619-13 141 7,5 17,5 2290,88

SXT 619-17 184 9,3 21,8 2613,11

SXT 619-20 216 11 25,2 2885,00

SXT 619-27 292 15 33,4 3650,30

23,0 2"1/2 нерж.
3х400В – 

50Гц

ПОГРУЖНЫЕ 6" НАСОСЫ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ ДЛЯ СКВАЖИН

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя Розничная 

цена, ЕвроНа напоре

Колеса и дифузоры СетьDNМ

18,0 2" нерж. 230 В

18,0 2" нерж.
3х400В – 

50Гц

2" нерж.
1х230В – 

50Гц

10,8 2" нерж.
3х400В – 

50Гц

6,0 1"1/4 нерж.
3х400В – 

50Гц

10,8

6,0 1"1/4 нерж.
1х230В – 

50Гц

Розничная 

цена, ЕвроНа напоре

Колеса и дифузоры СетьDNМ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
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тел: (057) 7661589 (90)

тел/факс: (057) 7660147

SXT
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р2, кВт I2, A

SXT 636-06 64 5,5 12,9 1837,74

SXT 636-08 87 7,5 17,5 2094,52

SXT 636-11 120 9,3 21,8 2482,21

SXT 636-13 140 11 25,2 2663,46

SXT 636-15 166 13 28,5 2940,38

SXT 636-17 185 15 33,4 3318,00

SXT 636-21 226 18,5 39,9 3761,07

SXT 652-05 65 7,5 17,5 1893,12

SXT 652-06 80 9,3 21,8 2048,20

SXT 652-07 94 11 25,2 2210,32

SXT 652-10 133 15 33,4 2814,51

SXT 652-12 158 18,5 39,9 3106,53

SXT 668-04 53 7,5 17,5 1822,63

SXT 668-05 67 9,3 21,8 1988,79

SXT 668-06 79 11 25,2 2165,01

SXT 668-07 94 13 28,5 2373,45

SXT 668-08 106 15 33,4 2680,58

SXT 668-09 122 18,5 39,9 2869,89

SMC
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р1, кВт I1, A

SMC 1103 HL 7,8 38 норил
двойное 

механическое
1,1 5,0

1х230В 

– 50Гц
197,10

SCX 304/S 44 0,85 3,9 348,42

SCX 305/S 55 1,1 5,0 400,93

SCX 307/S 77 1,35 6,4 477,68

SCX 604/S 45 1,3 5,5 385,78

SCX SCX 605/S 58 1,55 6,9 445,37

SCX 606/S 67 1,65 7,0 461,52

SCX 608/S 89 2,2 9,0 555,44

SCX 904/S 15 47 1,95 9,0 493,84

SCXT 305/S 55 1,1

SCXT 307/S 77 1,35

SCXT 604/S 45 1,3 358,51

SCXT 605/S 58 1,55 411,03

SCXT 606/S 67 1,65 429,21

SCXT 608/S 89 2,2

SCXT 904/S 15 47 1,95

60,0 3" нерж.
3х400В – 

50Гц

78,0 4" нерж.
3х400В – 

50Гц

Розничная 

цена, ЕвроНа напоре

Колеса и дифузоры СетьDNМ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

42,0 3" нерж.
3х400В – 

50Гц

КОЛОДЕЗНЫЕ НАСОСЫ EUROMATIC

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
На напоре

СетьDNМ

1"1/4
нерж. 

сталь

5,4

8,4

1"

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала

двойное 

механическое в 

маслянной 

камере: 

кремний/   

кремний

1х230В 

– 50Гц

3х400В 

– 50Гц8,4

5,4

1"1/4
нерж. 

сталь

двойное 

механическое в 

масляной 

камере: 

кремний/ 

кремний
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тел: (057) 7661589 (90)

тел/факс: (057) 7660147

SX-SLG-SXG
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р1, Вт I1, A

SX 350/SC HL 8,4 6,9 норил
 механическое: 

керамика/графит
350 1,4

1х230В – 

50Гц
126,24

SLG 400 10,8 6,8 норил

двойное торцевое 

с масляной 

камерой

400 2,0
1х230В – 

50Гц
130,27

SXG 400 8,4 6,8 норил

двойное торцевое 

с маслянной 

камерой

400 2,0
1х230В – 

50Гц
151,64

TSN 300/S 5,4 6,3 норил

двойное торцевое 

с масляной 

камерой

300 1,6
1х230В – 

50Гц
89,09

TF 400/S 8,4 5,9 400 2,0 128,89

TF 800/S 10,8 8,9 800 3,8 148,80

TS-TF TF 1000/S 14,4 10,8 латунь 1000 4,8 158,27

ECM 75 DS 21,0 10 400 2,0 296,31

ECM-DS ECM 100 DS 27,0 11 1000 4,8 305,57

SVS - ECM-VS
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р1, кВт I1, A

SVS 750/S 18,0 8,0 1 4,8 294,89

SVS 1000/S 21,0 9,0 1,3 6,3 313,07

SVS 1500/S 24,0 12,5 1,9 18,1 323,16

SVS 2000/S 27,0 15,0 2,4 12,7 348,42

SVST 2000 27 15 чугун
 двойное 

механическое в 

масляной камере

2,4 4,7
3х400В – 

50Гц
343,36

ECM 100 VS 21 9,5 чугун
 мех. в масляной 

камере: кремний/ 

кремний

1,1 4,8
1х230В – 

50Гц
325,94

CUTTY
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р1, кВт I1, A

CUTTY 150 15,0 1,1 7,4 972,26

CUTTY 200 17,0 1,5 8,6 1000,03

CUTTY 250 24,0 27,0 1,85 11,5 1018,55

ДРЕНАЖНЫЕ НАСОСЫ MARINA HL, SPERONI

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
На напоре

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала СетьDNМ

BP 1"1/4 + штуцер 

под шланг

BP 1"1/4 + лепестковый 

обратный клапан

BP 1"1/4 + лепестковый 

обратный клапан

BP 1" + штуцер под 

шланг

BP 1"1/4 + штуцер 

под шланг

Розничная 

цена, Евро
На напоре

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала СетьDNМ

1х230В – 

50Гц

двойное торцевое 

с масляной 

камерой

норил

BP 1"1/2 + штуцер 

под шланг
чугун

двойное торцевое 

с масляной 

камерой

1х230В – 

50Гц

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

BP 2"+ штуцер под 

шланг

 двойное механ.  в 

масляной камере: 

кремний/  кремний-

графит/керамика

чугун
1х230В – 

50Гц

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

BP 2"+муфта под 

шланг

BP 2"+ штуцер под 

шланг

ПОГРУЖНЫЕ НАСОСЫ С РЕЖУЩИМ МЕХАНИЗМОМ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
На напоре

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала СетьDNМ

 ответный фланец BP 

1"1/2

нерж. 

измельчит

ель  +чугун

 двойное механ. в 

масляной камере: 

кремний/   

кремний-

керамика/графит

1х220В – 

50Гц

21,0
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CUTTY
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р1, кВт I1, A

CUTTY 200T 21,0 17,0 1,5 3,8 759,29

CUTTY 250T 24,0 27,0 1,85 4,8 796,32

SQ
Расход Напор Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м Р2, кВт I2, A

SQ 15-1,1 25,0 12,0 1,1 2,9 329,64

SQ 25-1,5 36,0 13,0 1,5 3,8 416,68

SQ 25-2,2 42,0 16,0 2,2 5,4 458,35

SQ 42-3 50,0 18,0 3 7,0 629,65

SQ 50-4 65,0 20,0 4 9,3 862,99

SQ 65-5,5 72,0 25,0 5,5 12,3 1046,33

SQ 85-7,5 96,0 30,0 7,5 16,5 1500,05

SQ 150-11 216,0 19,0 11 25,0 2455,57

SQ 150-15 228,0 24,0 15 31,0 2960,28

SQ 150-18,5 300,0 25,0 18,5 43,0 3464,98

SQ 150-22 300,0 32,5 22 45,0 4057,03

CF-CFM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

CFM 150 BR. 24,0 22 латунь 1,1 8,0 329,82

CFM 200 27 1,5 12,0 360,14

CFM 300 33,5 2,2 16,0 417,01

CFM 350 36,0 26 2,2 16,0 426,49

CFM 400 31,5 3,0 20,0 578,12

CFM 550 37 4,0 28,0 644,47

CF 150 24,0 22 1,1 4,3 290,96

CF 200 27,0 26 1,5 5,1 303,28

CF 300 27,0 32 2,2 5,7 398,05

CF 350 36,0 26 2,2 5,7 407,53

CF 400 31,5 3,0 7,3 511,78

CF 550 37 4,0 9,0 540,21

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
На напоре

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала СетьDNМ

 ответный фланец BP 

1"1/2

нерж. 

измельчит

ель  +чугун

 двойное механ. в 

масляной камере: 

кремний/   

кремний-

керамика/графит

3х400В 

– 50Гц

ПОГРУЖНЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСЫ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
На напоре

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала СетьDNМ

 двойное 

механическое в 

масляной камере: 

кремний/   

кремний-

керамика/графит

фланец 150 мм чугун
3х400В 

– 50Гц

 ответный фланец BP2"

 ответный фланец   BP 

2"1/2

 ответный фланец   BP 

3"

 ответный фланец   BP 

4"

чугун

 двойное 

механическое в 

масляной камере: 

кремний/  

кремний-

керамика/  графит

3х400В 

– 50Гц

МОНОБЛОЧНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

30,0

42,0
BP 3" BP 2"

механическое: 

керамика/  графитчугун

1х230В – 

50Гц

BP 2" BP 2"

механическое: 

керамика/ графит

3х400В – 

50Гц

BP 3" BP 2"

BP 2" BP 2"

42,0

чугун
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www.nautilus-pumps.com.ua

тел: (057) 7661589 (90)

тел/факс: (057) 7660147

СBM
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

CBM 102 18,0 17,5 0,8 5,5 235,04

CBM 152 18,0 21,0 1,1 7,0 244,52

CBM 203/A 42,0 16,0 1,5 10,7 406,58

CBM 203/B 54,0 13,9 1,5 10,7 406,58

CBM 303/A 42,0 22,0 2,2 15,0 430,28

CBM 303/B 60,0 17,4 2,2 15,0 430,28

CBM 403/A 54,0 26,5 3 20,0 593,29

CBM 403/B 72,0 21,4 3 20,0 593,29

CBM 454/A 96,0 19,0 3 20,0 604,66

CBM 454/B 108,0 15,5 3 20,0 604,66

CBM 554/A 96,0 22,5 4 28,0 675,74

CBM 554/B 108,0 18,0 4 28,0 675,74

СB CB 102 18,0 17,5 0,8 2,5 235,04

CB 152 18,0 21,0 1,1 3,5 236,94

CB 203/A 42,0 16,0 1,5 5,0 384,78

CB 203/B 54,0 13,9 1,5 5,0 384,78

CB 303/A 42,0 22,0 2,2 5,5 423,64

CB 303/B 60,0 17,4 2,2 5,5 423,64

CB 403/A 54,0 26,5 3 7,3 492,83

CB 403/B 72,0 21,4 3 7,3 492,83

CB 454/A 96,0 19,0 3 7,3 525,05

CB 454/B 108,0 15,5 3 7,3 525,05

CB 554/A 96,0 22,5 4 9,0 561,07

CB 554/B 108,0 18,0 4 9,0 561,07

СS
Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

CSM 32-160C 27,0 25,5 1,5 12,0 629,36

CSM 32-160B 30,0 28,8 2,2 15,0 702,87

CSM 32-200C 36,0 40,7 4 27,0 805,58

CS 32-160C 27,0 25,5 1,5 4,8 466,68

CS 32-160B 30,0 28,8 2,2 5,7 492,61

CS 32-160A 36,5 3 7,0 544,46

CS 32-200C 40,7 4 8,8 644,47

CS 32-200B 55,7 5,5 14,0 805,58

CS 32-200A 60,7 7,5 15,0 836,14

CS 32-250C 70,0 9,2 19,0 1246,29

CS 32-250B 81,0 11 21,5 1255,76

CS 32-250A 90,5 15 25,0 1583,66

чугун
механическое: 

керамика -графит

1х230В – 

50Гц

ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

BP 2" BP 2"

BP 3" BP 3" чугун
механическое: 

керамика -графит

1х230В – 

50Гц

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

BP 2" BP 2" чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц

BP 4" BP 4" чугун
механическое: 

керамика -графит

1х230В – 

50Гц

BP 3" BP 3" чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц

BP 4" BP 4" чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц

МОНОБЛОЧНЫЕ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя
Розничная 

цена, Евро
Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

ответный 

фланец 

DNA 50

ответный 

фланец 

DNM 32

чугун
механическое: 

керамика -графит

1х230В – 

50Гц

ответный 

фланец 

DNA 50

ответный 

фланец 

DNM 32

чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц
36,0
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СS

Расход Напор На всасе На напоре Мощность Ток

Qmax, м³/ч Нmax, м DNA DNМ Р2, кВт I2, A

CSM 40-160B 42,0 32,7 3 22,0 747,18

CSM 40-160A 48,0 36,2 4 28,0 780,41

CS 40-160B 42,0 32,7 3 7,5 615,76

CS 40-160A 48,0 36,2 4 8,8 663,13

CS 40-200B 46,5 5,5 14,0 812,07

CS 40-200A 56,0 7,5 17,5 839,84

CS 40-250B 74,0 11 24,5 1203,75

CS 40-250A 91,5 15 32,0 1596,61

CSM 50-160D 25,0 3 22,0 785,44

CSM 50-160C 29,5 4 27,0 833,78

CS 50-160D 25,0 3 7,5 661,53

CS 50-160C 29,5 4 8,8 664,37

CS 50-160B 37,0 5,5 13,2 860,91

CS 50-160A 40,0 7,5 15,0 869,08

CS 50-200C 48,7 9,2 19,0 1165,73

CS 50-200B 52,7 11 21,5 1175,20

CS 50-200A 64,5 15 29,0 1461,42

CS 50-250C 71,3 15 32,0 1564,58

CS 50-250B 80,8 18,5 36,5 1713,08

CS 50-250A 90,0 22,5 43,0 1892,64

CS 65-160E 120,0 24,5 5,5 13,0 853,92

CS 65-160D 132,0 28,5 7,5 16,0 900,36

CS 65-160C 32,0 9,2 18,5 1193,82

CS 65-160B 35,5 11 21,5 1175,20

CS 65-160A 40,0 15 26,0 1484,99

CS 65-200C 48,5 15 32,0 1470,90

CS 65-200B 52,5 18,5 36,5 1644,34

CS 65-200A 60,5 22,5 43,0 1791,24

CS 65-250B 79,0 30 58,0 4108,48

CS 65-250A 156,0 89,5 37 72,0 4409,10

CS 80-160D 180,0 27,5 11 20,5 1326,27

CS 80-160C 195,0 30,6 15 24,0 1583,66

CS 80-160B 210,0 35,0 18,5 30,0 1693,69

CS 80-160A 225,0 38,6 22,5 35,0 1915,72

CS 80-200B 54,1 30 54,0 3807,86

CS 80-200A 58,8 37 62,0 4108,48

Модель насоса

Граничные параметры 

эксплуатации

Подсоединительные 

размеры Материалы

Параметры 

электродвигателя

Розничная 

цена, Евро

Рабочие 

колеса

Уплотнение 

нержавеющего 

вала Сеть

DNA 65 DNM 40 чугун
механическое: 

керамика -графит

1х230В – 

50Гц

ответный 

фланец 

DNA 65

ответный 

фланец 

DNM 40

чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц
54,0

DNA 65 DNM 40 чугун
механическое: 

керамика -графит

1х230В – 

50Гц

ответный 

фланец 

DNA 65

ответный 

фланец 

DNM 50

чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц
78,0

72,0

72,0

ответный 

фланец 

DNA 80

ответный 

фланец 

DNM 65

чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц144,0

ответный 

фланец 

BP 4"

ответный 

фланец BP 

3"

чугун
механическое: 

керамика -графит

3х400В – 

50Гц

240,0




